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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа емкостных аппаратов

	     

	обозначение (индекс) опросного листа


	Условное обозначение аппарата:
	
	Количество:
	


(вместимость 0,0 м3)
	№ п/п
	Запрашиваемые сведения
	Ответы

	
	
	в аппарате
	в рубашке

	1
	Характеристика рабочей среды

	1.1
	Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)
	
	

	1.2
	Состав и концентрация, % (масс.)
	
	

	1.3
	Плотность, кг/м3
	
	

	1.4
	Склонность к кристаллизации
	
	

	1.5
	Температура кипения при давлении 0,07 МПа, (С
	
	

	1.6
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007
	
	


	1.7
	Взрывоопасность по ГОСТ 30852.5, 
ГОСТ 30852.11
	
	

	1.8
	Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004
	
	

	
	Рабочая температура среды, (С
	
	

	1.9
	
максимальная
	
	

	1.10
	
минимальная
	
	

	1.11
	Вызывает ли среда коррозионное растрескивание (да, нет)
	
	

	1.12
	Скорость коррозии, мм/год
	
	

	2
	Рабочие и расчетные параметры процесса

	2.1
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	
	

	2.2
	Расчетное давление (условное избыточное), МПа (кгс/см2)
	
	

	2.3
	Рабочая температура, (С
	
	

	2.4
	Расчетная температура стенки, (С
	
	

	3
	Конструктивные требования

	3.1
	Материал
	корпуса аппарата
	
	

	
	
	деталей, соприкасающихся с рабочей средой
	
	

	
	
	деталей, не соприкасающихся с рабочей средой
	
	

	
	
	прокладок
	
	

	3.2
	Необходимость термообработки (да, нет)
	
	

	3.3
	Необходимость испытания на межкристаллитную коррозию
	
	

	3.4
	Тип опор для вертикальных аппаратов (стойки, лапы)
	

	3.5
	Необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции
	

	3.6
	Теплоизоляция (материал, толщина)
	

	3.7
	Необходимость поставки указателя уровня вентильного типа
	

	3.8
	Таблица штуцеров
	см. эскиз аппарата

	4
	Характеристика места установки аппарата

	4.1
	Сейсмичность района установки аппарата, балл
	

	4.2
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	

	4.3
	Категория помещения по НПБ 105 
(СП 12.13130)
	

	4.4
	Класс помещения по ПУЭ
	

	4.5
	Средняя температура самой холодной пятидневки, (С
	

	4.6
	Взамен старого оборудования или на вновь строящемся объекте
	

	4.7
	Место установки аппарата (в не отапливаемом помещении, в отапливаемом помещении)
	

	5
	Требования надежности

	5.1
	Назначенный срок службы, лет (определяет заказчик)
	

	5.2
	Число циклов нагружения за назначенный срок службы
	

	6
	Справочные сведения

	6.1
	Наименование, почтовый индекс, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, организации, заполнившей опросный лист
	


Примечания:
	Таблица штуцеров


	Обозначение

	Наименование

	Число, шт.

	DN, мм

	PN, МПа

	Тип уплотнительной поверхности фланцев

	Стандарт на фланцы

							

	

	Эскиз аппарата


Ответственный исполнитель

от организации, заполнившей опросный лист:

Должность
Подпись, дата
И.О. Фамилия
Должность
Подпись, дата
И.О. Фамилия
	     
Лист 2. Листов 2
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