	[image: image1.wmf]
	Открытое акционерное общество

Научно-производственное предприятие

«Химмаш-Старт»
	ул. Лермонтова, д. 3, г. Пенза, Россия, 440026

Тел.: (841-2) 56-26-64, факс: (841-2) 56-29-20, 
E-mail: x-st2008@yandex.ru

ОКПО 52002669, ОГРН 1025801357075,

ИНН/КПП 5836615711/583601001



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа аппаратов с перемешивающим устройством
	     

	обозначение (индекс) опросного листа


	Условное обозначение аппарата:
	
	Количество:
	

	Наименование аппарата:
	

	Назначение аппарата:
	

	Вместимость полная/рабочая, м3:
	


	№ п/п
	Запрашиваемые сведения
	Ответы

	1
	Характеристика рабочей среды в корпусе аппарата

	1.1
	Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)
	

	1.2
	Состав и концентрация, % (масс.)
	

	1.3
	Плотность (при рабочей температуре), кг/м3
	

	1.4
	Вязкость (при рабочей температуре), сП
	

	1.5
	Склонность к кристаллизации
	

	1.6
	Температура кипения при давлении 0,07 МПа, (С
	

	1.7
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007
	

	1.8
	Взрывоопасность по ГОСТ 30852.5, ГОСТ 30852.11
	

	1.9
	Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004
	

	1.10
	Вызывает ли среда коррозионное растрескивание (да, нет)
	

	1.11
	Вызывает ли среда межкристаллитную коррозию (да, нет)
	

	1.12
	Скорость коррозии, мм/год
	

	2
	Рабочие параметры процесса в корпусе аппарата

	2.1
	Рабочее давление (постоянное, периодическое, при опорожнении), МПа (кгс/см2) 
	

	2.2
	Расчетное давление (условное избыточное давление), МПа (кгс/см2)
	

	
	Рабочая температура среды, (С
	

	2.3
	
максимальная
	

	2.4
	
минимальная
	

	
	Допустимая температура стенки, °C
	

	2.5
	
максимальная
	

	2.6
	
минимальная
	

	2.7
	
расчетная
	

	2.8
	
минимальная допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением
	

	3
	Рабочие параметры процесса в теплообменном устройстве

	3.1
	Тип теплообменного устройства
	

	3.2
	Поверхность теплообменного устройства, м2
	

	3.3
	Состав и концентрация теплоносителя, % (масс.)
	

	3.4
	Давление теплоносителя, МПа
	

	3.5
	Температура теплоносителя, °C
	

	3.6
	Класс опасности теплоносителя по ГОСТ 12.1.007
	

	3.7
	Взрывоопасность теплоносителя по ГОСТ Р 51330.5, ГОСТ Р 51330.11
	

	3.8
	Пожароопасность теплоносителя по ГОСТ 12.1.004
	

	3.9
	Вызывает ли среда теплоносителя коррозионное растрескивание (да, нет)
	

	3.10
	Расход теплоносителя, м3/ч
	

	3.11
	Наличие разрыва струи теплоносителя (хладагента) непосредственно на выходе из змеевика (рубашки, трубчатки)
	

	3.12
	Допустимые потери напора теплоносителя (хладагента), м ст. ж.
	

	4
	Требования к перемешивающему устройству

	4.1
	Тип перемешивающего устройства
	

	4.2
	Характеристики, конструктивные особенности
	

	4.3
	Диаметр мешалки
	

	4.4
	Наличие отражательных перегородок (да, нет)
	

	4.5
	Наличие завихрителей (да, нет)
	

	4.6
	Наличие опор концевых (да, нет)
	

	4.7
	Характеристика перемешивания (кратность, скорость вращения мешалки и т. п.)
	

	4.8
	Режим работы (постоянный, периодический, при опорожнении и т.п.)
	

	4.9
	Мощность электродвигателя, кВт
	

	4.10
	Напряжение питания электродвигателя, В
	

	4.11
	Частота тока, Гц
	

	4.12
	Необходимость частотного управления электродвигателем (да, нет)
	

	4.13
	Поставка оборудования частотного управления электродвигателем в комплекте с аппаратом (да, нет)
	

	4.14
	Исполнение электродвигателя 
	

	4.15
	Вид уплотнения вала перемешивающего устройства (торцевое уплотнение (двойное), магнитная муфта, сальниковое уплотнение, гидрозатвор)
	

	4.16
	Характеристики, конструктивные особенности уплотнения вала (при наличии на уплотнение опросного листа указать его в приложении)
	

	5
	Конструктивные требования

	5.1
	Материал
	корпуса аппарата
	

	
	
	деталей, соприкасающихся с рабочей средой (перемешивающего устройства, змеевик и т.п.)
	

	
	
	деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка и т.п.)
	

	
	
	прокладок
	

	5.2
	Необходимость термообработки (да, нет)
	

	5.3
	Необходимость испытания на межкристаллитную коррозию
	

	5.4
	Тип уплотнительной поверхности фланцев
	

	5.5
	Необходимость установки труб передавливания (да, нет)
	если "да" см. эскиз аппарата

	5.6
	Опоры аппарата (опоры-стойки, опоры-лапы, опоры-лапы увеличенные, цилиндрическая опора, кольцевая опора)
	

	5.7
	Необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции
	

	5.8
	Теплоизоляция (материал, толщина)
	

	5.9
	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (да, нет)
	

	5.10
	Таблица штуцеров
	см. эскиз аппарата

	6
	Характеристика места установки аппарата

	6.1
	Сейсмичность района установки аппарата, балл
	

	6.2
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	

	6.3
	Категория помещения по НПБ 105 
(СП 12.13130)
	

	6.4
	Класс помещения по ПУЭ
	

	6.5
	Средняя температура самой холодной пятидневки, (С
	

	6.6
	Взамен старого оборудования или на вновь строящемся объекте
	

	6.7
	Место установки аппарата (наружное, в не отапливаемом помещении, в отапливаемом помещении)
	

	7
	Требования надежности

	7.1
	Назначенный срок службы, лет (определяет заказчик)
	

	7.2
	Расчетный срок службы, лет
	

	7.3
	Число циклов нагружения аппарата за весь срок службы
	

	8
	Справочные сведения

	8.1
	Наименование, почтовый индекс, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, организации, заполнившей опросный лист
	


Примечания:
	Таблица штуцеров

Обозначение

Наименование

DN, мм

PN, МПа

Примечание


	Эскиз аппарата


Приложение: Опросный лист на уплотнение вала перемешивающего устройства (при наличии)
Ответственный исполнитель

от организации, заполнившей опросный лист:

Должность
Подпись, дата
И.О. Фамилия

Должность
Подпись, дата
И.О. Фамилия
	     
Лист 3. Листов 3
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